
1

01  Layout FTR Standard 06.04.2006

F
T

R

10.008.02 Stand 04/06 

T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

be
-

ha
lte

n 
w

ir 
un

s 
vo

r.
 F

ür
 D

ru
ck

-
fe

hl
er

 o
de

r 
te

ch
ni

sc
he

 V
er

-
w

ec
hs

el
un

ge
n 

üb
er

ne
hm

en
w

ir 
ke

in
e 

G
ew

äh
r.

N
ou

s 
no

us
 r

és
er

vo
n 

le
 d

ro
it

de
 p

ro
cé

de
r 

à 
de

s 
m

od
ifi

ca
ti-

on
s 

te
ch

ni
qu

es
. N

ou
s 

n’
as

su
r-

ro
ns

 p
as

 d
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é
po

ur
 d

es
 e

rr
eu

rs
 te

ch
ni

qu
es

ou
 d

es
 fa

ut
es

 d
’im

pr
es

si
on

.

W
e 

re
se

rv
e 

th
e 

rig
ht

 to
 te

ch
-

ni
ca

l a
m

en
dm

en
ts

. W
e 

do
no

t t
ak

e 
re

sp
on

si
bi

lit
y 

fo
r

pr
in

tin
g 

er
ro

rs
 o

r 
te

ch
ni

ca
l

co
nf

us
io

ns
.

T
ec

hn
is

ch
e 

V
er

an
de

rin
ge

n 
vo

-
or

be
ho

ud
en

. V
oo

r 
dr

uk
fo

ut
en

en
 te

ch
ni

sc
he

 v
er

gi
ss

in
ge

n
st

el
le

n 
w

ij 
on

s 
ni

et
 a

an
sp

ra
-

ke
lij

k.

V
i f

ör
bh

ål
le

r 
os

s 
rä

tte
n 

til
l

te
kn

is
ka

 ä
nd

rin
ge

r,
 fö

r 
tr

yc
kf

el
el

le
r 

te
kn

is
ka

 fö
rv

äx
lin

ga
r

på
ta

ge
r 

vi
 o

ss
 in

ge
t a

ns
va

r.

S
on

de
ra

us
fü

hr
un

g
E

xé
cu

tio
n 

sp
éc

ia
le



B

A

FTR  

01 Layout FTR Sonderausführung 11.04.2006

Sonderausführung/Exécution spéciale 

4.

1 0 1 1

4

ø 8 mm

3
FTR auf 3 mm dicke Leiste oder Meterglied stellen.
Poser la FTR sur une plinthe de 3 mm d’épaisseur
ou sur un morceau d’une mètre.

A

B

1 0 1 1
1.

3 mm

2.

10-15 m
m

3.

1 0 1 1

1 2

3 mm

8 mm


